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Das B hab Produktspezifische
vor n: ..
as batvornabe Anforderungen Turen
Der 1980 fertiggestellte Gotthard -Stral3entunnel ist
in die Jahre gekommen und bendtigt eine
umfassende Sanierung . Um die wichtige NORD - Feuerschutzklassen EI2  -30
SUD Verkehrsverbindung durch die Schweizer | EI2-90, T30 | T9 O
Alpen  wahrend der Renovierungsarbeiten
aufrechtzuerhalten, e(rlchtet d_as Bundesgmt fur_ Windlast/Druckbelastung
StraBen (ASTRA) eine zweite Tunnelrohre, die @ 11 kPa

voraussichtlich ab 2030 genutzt werden kann.
Nach der Fertigstellung der neuen Réhre wird die

erste (alte) Tunnelrdhre instandgesetzt. Ab 2033
solle_|_1 dann beide Rohren fur den _\_/erkehr zur Rauchschutz EN 1634 -3
Verfiigung stehen . Voraussetzung fir den Ausbau

war u nter anderem die Verlegung der Zugange des
Flucht - und Rettungsstollens.

Technische Daten:

¥ Baubeginn: Frihling 2021
F Inbetriebnahme : voraussichtlich 2030

f Bauunternehmung: Bundesamtfir StraRen ASTRA
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Hodapp Tunnel Drehtor (HTD -2) mit integrierter Schlupftdr:
Die Hodapp Tunnel Drehtor e (HTD-2) werden als Schleusentore im Zugangsbereich des
unter Uberdruck stehenden Flucht - und Rettungsstollens eingesetzt. | m Brandfall muss

das Tor inder Lage sein, den &uRReren Einflissen wie Hitze und Rauch standzuhalten, um
eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. In Notfallen missen die Tore schnell und
einfach gedffnet werden kdnnen, sodass eine rasche Evakuierung erfolgen kan n.

Die integrierte Schl  upftur lasst sich unter Einhaltung des erforderlichen Druckausgleichs

Uber die Druckausgleichsklappe im Ernstfall einfach 6ffnen und dient im Tagesbetrieb

dem Personendurchgang. Bei G efahrensituationen kénnen Personen entlang de r
gekennzeichneten  Fluchtweg e die Tunnelréhre durch Feuerschutz -Schiebetiren in den
Flucht - und Rettungswegtunnel verlassen, um in geordnetem Ablauf Uber die Schleuse

evakuiert zu werden.

Technische Daten:

Produktmaterial:  Edelstahl

Ein- und zweiflugelig

Lackierung nach RAL

EI-30, +/ - 1100 Pa Druckbelastung, TS 123mm

Mit Personentir inkl. Druckausgleichsklappe

W w = .

Vollautomatisierte Antriebstechnik inkl. Schleusenfunktion )
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Hodapp Tunnel Drehtor (HTD -1) mit integrierter Schlupfttr:

Diese Hodapp Tunnel Drehtore zeigen den Zugang zum Rettungsstollen auf der Nordseite des
Gotthard -Stral3en tunnels. Links zu sehen ist das 1-fluigelige vollautomatisierte
Schleusenzugangstor mit Personentlr . Auf der rechten Seite ist das 1 -fligelige Zugangstor in die
Betriebszentrale  (ohne  Antriebstechnik). Beide  Personentiren sind mit  einem
Zutrittskontrollsystem ausgestattet. Besonders hervorzuheben ist die Einbindung in die Fassade ,
so dass man hier gewis s von einer optimalen architektonischen Einbindung sprechen kann.

Technische Daten:

Produktmaterial: Edelstahl

Ein- und zweifligelig

Lackierung nach RAL

Mit Personentir inkl. Druckausgleichsklappe

Vollautomatisierte Antriebstechnik inkl. Schleusenfunktion.

~ wN W W w

+/ - 1100 Pa Druckbelastung, TS 123mm
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Hodapp Stahl (HoSta)  Multifunktionstur:

Die Stahltir, die alles kann. Unsere Multifunktionstiren aus verzinktem Stahl oder
Edelstahl sind fir nahezu alle Einsatzbedingungen im Innen - oder Auf3enbereich geeignet.
Hochwertige Materialien und eine sorgfaltige Herstellung garantieren ein qualitativ
hochwertiges Produkt. Eine breite Auswahl an Standardkomponenten und ein grof3es
Sortiment an Sonder - und Zubehorteilen  sorgen fur entsprechende Flexibilitdt und eine

hohe Konfigurierbarkeit . Zahlreiche Bauteile, wie z. B. Bander, Luftungsgitter sowie
Dichtungsprofile wurden neu entwickelt, um die besten Eigenschaften zu garantieren. Um
unseren Produkten die nétige Asthetik zu verleihen, verfiigt das HoSta -Tursystem uber
eine durchgangige Turblattstarke von 69 mm bzw. 106 mm sowie eine breite Palette an

RAL-Farbtonen.

f Produktm aterial: Edelstahl oder Stahl
f Einseitig 06ffnende Drehflugeltur

F  Turblattdicke: 69 mm

F Bleckdicke: 1,5 mm

F  Verzinkt und grundiert
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Seit 3 Generationen auf Erfolgskurs

Die Hodapp GmbH & Co. KG hat sich in den letzten 75 Jahren einen Namen als anerkannter
Spezialist in der Fertigung von Stahlti renund -toren aller Art gemacht.

Zum Portfolio zadhlen neben Dreh -, Falt-, Schiebe- und Hubtoren, auch
Sonderkonstruktionen, die auf individuelle Kundenwinsche eingehen. Durch die
hauseigene Planung und Konstruktion sind wir in der Lage malRgeschneiderte
Einzelanfertigung anzubieten, die auch schwierigste Einbausituationen, wie zum Beispiel

bei Abschliissen von Forderanlagen meistern.

Jedes Produkt von Hodapp fur sich ist ein Spezialist, der allen vorgeschriebenen
Sicherheitsanforderungen standhalt. Neben dem Feuerschutz kdnnen unsere Tlren gegen
Rauch, Druckwellen, Einbruch, Strahlen und vielen weiteren Gefahren schitzen. Das missen

sie in zahlreichen Funktionstest vorab unter Beweis stellen und alle ndétigen
bauaufsichtlichen Zulassungen und Prifzeugnisse erhalten bevor sie von unseren
Monteuren eingebaut werden.

Wir setzen dabei, wie auch in unserer Fertigung in Achern, héchste Qualitatsstandards an
unsere Produkte und Mitarbeiter. Nur so sind wir in der Lage auch GroRRprojekte, wie im
Tunnel - und Kraftwe rksbau zu realisieren. Mit diesem Anspruch wuchs so ein Unternehmen

heran, das heute auf einer Produktionsflache von 18.500 Quadratmetern 220 Mitarbeiter
beschaftigt. Alle mit dem Ziel, bei jedem Projekt noch ein bisschen besser zu werden. EEE
www.hodapp.de EI
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